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前言 

 

在明确开展突发环境事件应急预案编制工作之后，我公司组织实

施了环境应急资源调查，调查内容主要包括我公司第一时间可调用的

环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协

议援助的应急资源状况。在认真整理调查成果的基础上，形成了本环

境应急资源调查报告。 

本环境应急资源调查报告主要包括以下两个部分内容： 

一、环境应急队伍； 

二、环境应急物资。
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一、环境应急队伍 

1、公司内部建立了应急救援组织机构，负责事故的应急救援、

处置和人员疏散等： 

公司应急指挥机构设四级。由总指挥、副总指挥、各应急小组及

应急人员组成。应急小组包括：通讯报警组、消防抢险组、安全警戒

组、医疗救护组、物资供应组、疏散引导组、应急监测组。公司内部

应急组织机构如下图所示。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1  应急救援组织机构图 
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应急指挥小组（组长：唐汝祥总经理） 

 

应急指挥办公室 ： 吴丽英  

现场处置领导小组 

组长：赵建明   副组长：唐伟健  高志平 

组员： 

       应急指挥小组（组长：唐汝祥总经理） 

                 （副组长：赵建明副总经理） 
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表 1   公司内部应急救援人员联系电话 

序号 姓名 应急救援职责 日常职务 联系方式 

1 唐汝祥 总指挥 总经理 13901560188 

2 赵建明 副总指挥 经理 13616238365 

3 何岐 消防抢险 车间主任 18962226539 

4 唐伟健 安全警戒 车间主任 18962226673 

5 陆敏娟 通讯报警 车间主任 18962226689 

6 沈高峰 疏散引导 机修班长 18962226691 

7 周少华 物资供应 电工 18962226692 

8 王英 医疗救护 财务 13915712585 

2、外部应急救援单位 

表 2   外部单位应急联络电话 

序号 部门 联系电话 备注 

1 苏州市环保局 0512-58675483 报警电话 12369 

2 张家港市环保局 0512-58693931 报警电话 12369 

3 张家港市环境监测站 0512-58670884  

4 张家港市环保局应急指挥中心 0512-56323100  

5 交通事故报警服务台 122  

6 
张家港市安全生产监督管理局危化品

科 

0512-56323122/0512-5632

3100 
 

7 市第一人民医院 0512-58226311 120 

8 张家港疾控中心职业卫生科 0512-58282902  

9 张家港市自来水公司 0512-58331165  

10 张家港市锦丰镇供电部门 0512-58550849  

二、环境应急物资 

表 3    公司内部应急物资一览表 

类别 名称 数量 配置地点 责任人 

个人防护器材 

口罩 20 个 个人保管 何岐 

耐酸碱手套 3 副 仓库 何岐 

防护镜 2 副 仓库 何岐 

消防设施 

手提式 8kg 灭火器 30 只 各车间、仓库等 何岐 

手提式 4kg 灭火器 16 只 各车间、仓库等 何岐 

消防栓 12 个 各车间、仓库等 何岐 
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消防水带及喷枪 12 个 各车间、仓库等 何岐 

泄漏收集、处
置、截流器材 

黄沙袋 4 袋 染化料仓库 何岐 

铁锹 2 把 染化料仓库 何岐 

环境应急池 
污水收集池 200m3 污水收集区 何岐 

事故应急池 200m3 污水处理站西边 何岐 

三、应急监测的措施和方法 

（1）公司应急监测能力 

公司不具备应急监测的能力，大气环境、地表水环境采样和监测

均需要委托张家港市环境监测站进行监测。 

（2）内部、外部应急监测分工 

公司安排专门人员配合监测站应急监测人员环境监测布点，采

样，现场测试等工作。 

（3）应急监测方案 

突发环境事件发生后，公司应急指挥办公室立即与张家港市环境

监测站联系，请求张家港市环境监测站监测人员按下列应急监测方案

（包括监测布点、频次、监测因子和方法等），及时开展针对突发环

境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，对污染物质种类、浓

度和污染的范围及其可能的危害作出初步判断，以便对事件能及时、

正确的进行处理。 

公司制订了水污染监测方案。仅供监测站参考。监测方案如下： 

1、地表水污染事故监测方案（委托张家港市环境监测站监测） 

监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，

将发生事故的风险物质纳入监测范围，如发生醋酸、氢氧化钠等泄漏

引起火灾、爆炸等风险事故，产生大量消防尾水时，应选择 PH 值、
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五日生化需氧量、悬浮物、色度、总氮、总磷等为监测因子。 

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严

重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，

适当减少监测频次。 

测点布设：为防止公司消防废水进入污水管网，对附近水体、纳

污河流、事故应急池、污水排放口均应进行监测，水环境监测因子见

表 4。 

表 4  水环境监测因子 

位置 监测项目 

污水排口 
特征污染物（如总磷等）、 

常规污染物：氨氮、COD、pH等 

事故应急池 
特征污染物（如总磷等）、 

常规污染物：氨氮、COD、pH等 

二干河 
特征污染物（如总磷等）、 

常规污染物：氨氮、COD、pH等 

如果突发环境事件产生的废水进入外环境，须在废水排放口布设

一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控

制断面和削减断面。 

厂外设点监测和厂内监测均委托张家港市环境监测站进行。 


